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Gegeben sind die Abmessungen und das Gewicht eines feuchten
Naturholzes: a=4,0 cm b=8,0cm c=20,0cm my = 0,288 kg

Weiters wurde das Stick bis bis zur Gewichtskonstanz getrocknet
(darrtrocken) und das Gewicht neu gemessen:

mo = 0,250 kg
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Fragen:

a) Rohdichte des Holzes

b) Feuchtigkeit

c) Darrdichte

d) Rohdichte des lufttrockenen Holzes (u=12%)
e) Porenanteil



1. a=4,0cm b=8,0cm c=20,0cm my = 0,288 kg
Mg = 0,250 kg

a) Rohdichte des Holzes:
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c) Darrdichte
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d) Rohdichte des lufttrockenen Holzes (u=12%)
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e) Porenanteil
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Gegeben sind der Querschnitt eines Larchenholzes und die Quellung in
beiden Richtungen sowie die Holzfeuchte zum Zeitpunkt 1 und 2:

r=100,0mm t=22,0mm
a,.=0,11%/%

a'=0,28%/%

i=5 % ~| (R
u =15% 4 r ¥

Fragen:

a) Feuchteanderung ( + oder -, Quellen oder Schwinden )
b) MaRanderung in r-Richtung ( Ar)

c) MaRanderung in t-Richtung ( At)

d) EndmaBe (r‘ und t*)



2. r=100,0 mm t=22,0mm a,.=0,11%/%

a';=0,28%/%
U1=5% U2=15%

a) Feuchteanderung ( + oder -, Quellen oder Schwinden )
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b) MaRanderung in r-Richtung ( Ar)
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c) MalRanderung in t-Richtung ( At)
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d) EndmaRe (r‘und t*)
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Die Biegefestigkeit und der Elastizitatsmodul werden bei einer Versuchs-

serie gemessen.
h=20 mm lF lF
N2
b=20mm ' Ij
< | ~ w
Fmax=712 N / oo TAY
u=14,5% , a=6xh  a=6xh , a=6xh |
Durchbiegung: k=5xh
w =0,46 mm bei F=690 N
Fragen:
) ) ) 3-F-a
a) Biegefestigkeit nach der Formel: fm = 2
s al? F
b) Elastizitaitsmodul nach der Formel: E = - —
16-Iy w

c) Normwerte: Ri2 =Ry - (1+a(u-12)), a=0,02



3. h=20mm b=20mm Frmax=712 N u=14,5%
Durchbiegung: w =0,46 mm bei F =690 N.
Fragen:
) ) ) 3-F-a
a) Biegefestigkeit nach der Formel: fm = )
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b) Elastizitaitsmodul nach der Formel: E =
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c) Normwerte: R;; =Ry - (1+a(u-12)), a=0,02
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E-Modul bzw. Festigkeiten [E, fin N/mm?]
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Aufgabe

Frage

Abkiirzung Ergebnis Einheit

i |
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Dichte

Wichte

Holzfeuchtigkeit

Wassermenge

Darrdichte

Porenanteil

Lange

Breite

Héhe

Ldngengnderung

Breiten@nderung

Héhendnderung

Dehnung

Langendnderung

Druckspannung

Maximale Belastung

Elastizitétsmodul

Biegefestigkeit

Elastizitdtsmodul (u=12%)

Biegefestigkeit (u=12%)

7,B,9
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